Q PANINFO.LT Ivedami laikini krovininio transporto eismo ribojimai zvyrkeliuose

Keiciantis mety laikams ir vyraujant nepastovioms ory salygoms, keliai su zvyro danga
tampa itin veikiami neigiamo iSorés poveikio. AB ,Keliy prieziura“ skelbia, kad siekiant
iSsaugoti zvyrkeliy dangos ilgaamziskuma ir uztikrinti saugu bei sklandy eisma, ivesti laikini
krovininio transporto eismo ribojimai tam tikruose valstybinés reikSmés keliy ruozuose. Sie
ribojimai yra butina priemoné, padedanti iSvengti zvyrkeliu pazeidimuy bei kelio
konstrukcijos ir pagrindo sluoksniy deformaciju.

Zvyrkeliai, palyginti su asfaltuotais keliais, yra Zymiai jautresni drégmei, temperatiiros
svyravimams ir mechaniniam poveikiui, ypa¢ kei¢iantis sezonams. Saltuoju mety laiku j kelio
su zvyro danga konstrukcija prasiskverbia vanduo, kuris uzsala ir pleciasi, sukeldamas kelio
konstrukcijos vidinj jtempima ir mikroijtrukimus. Atéjus atodrekiui ir kylant aplinkos
temperattrai, uzsales ledas tirpsta, o kartu su juo - kelio pagrindo sluoksniai tampa
prisotinti drégmeés ir praranda savo laikanciaja geba. Dél to kelio danga tampa minksta,
nestabili, o ant jos vaziuojantis sunkiasvoris transportas sukelia konstrukcijos iSkraipyma,
provézas, dangos susligima ar net visiska kelio struktiiros pazeidima.

AB ,Keliy prieziura“ sprendima dél eismo ribojimu priima remdamasi iSsamia zvyrkeliu
buklés analize ir meteorologiniy salygu prognozémis. Ribojimai jvedami atsizvelgiant j Siuos
esminius veiksnius:

« santykine kelio dangos drégme - kai zvyrkelio konstrukcija prisotinama vandens,
laikancioji geba Zenkliai sumazeéja, todél sunkiasvoriy transporto priemoniu eismas gali
sukelti provézas, iSplovimus ir kitus dangos pazeidimus;

 bendra kelio bukle - vertinama zvyrkelio konstrukcijos deformacija, pagrindo
stabilumas ir dangos vienodumas;

» pozymius, rodancius galima kelio dangos paZeidima - stebima, ar néra atsiradusiu
plySiu, iSplovimu, ar danga nebuvo iSsikraipiusi dél ankstesnio intensyvaus krovininio
transporto judéjimo.

Laikinieji ribojimai taikomi transporto priemonéms, kuriuy bendroji mase (su kroviniu ar be
jo) virsija kelio zenkle nurodyta ribg. Tai apima ne tik sunkvezimius, bet ir zemeés tkio
technika, misku ukio masinas bei statybinius mechanizmus. Ribojimu trukmé priklauso nuo

.....

apribojimai yra perzitrimi ir, esant tinkamoms salygoms, atSaukiami.

Bendrove dekoja gyventojams, ukininkams ir kitiems eismo dalyviams, kurie elgiasi
pilietiskai ir jau ne karta buvo susisieke su keliy tarnybomis pasitarti dél transporto
apylankuy ir pan. Taip pat tarnybos sulaukia ir pranesimuy apie galimus nustatyty ribojimu
pazeidimus. AB ,Keliy prieziira“ kviecia ir toliau bendradarbiauti, siekiant iSsaugoti keliy su
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zvyro danga bukle ir uztikrinti saugias salygas visiems eismo dalyviams.

Svarbu pazymeéti, kad laikiny ribojimy nesilaikymas gali turéti ilgalaikiy pasekmiy.
Sunkiasvorio transporto priemoneés, vaziuodamos per drégnus ir laikanciosios gebos
netekusius kelius, gali sukelti didelius zvyrkelio konstrukcijos pazeidimus, kuriu taisymas
pareikalauty ne tik dideliy iSlaidu, bet ir reikSmingu laiko sanaudu. Be to, dél sugadintos
kelio dangos gali kilti pavojus lengvuju automobiliy vairuotojams ir kitiems eismo dalyviams.

Primenama, kad apie pavojingas pazaidas, klittis ar plikledj valstybinés reikSmeés keliuose
vairuotojai ir gyventojai kvie¢iami pranesti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina
Telia, Tele2 tinkluose - 0,12 Eur/min., Bité - 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina
pagal mob. operatoriaus plana). Gyventoju patogumui bendrove ,Keliy prieziira“ taip pat
suteikia galimybe nemokamai uzpildyti pranesimo forma internetinéje svetainéje
www.keliuprieziura.lt arba minétas klitutis pazyméti navigacinéje programeléje ,Waze", o
pateikta informacija pateks i kelininky informacine sistema.




