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»Via Lietuva” duomenimis, praejusiais metais 37 proc. valstybinés reikSmes
asfaltuotu keliu salyje neatitiko dangos bukleés indekso reikalavimu. 2022-aisiais Sis
rodiklis siekeé 39 proc. Tai rodo, kad del efektyvesnio planavimo, praéjusiais metais
valstybinés reiksmes keliu tinklo buklé neblogeéjo. Vis deélto, didelée dalis keliuy
siekia kritine ribg, todel nedidinant finansavimo artimiausiais metais keliu
infrastrukturai prognozuojamas keliu bukles blogéjimas.

Labiausiai per metus pageréjo automagistraliy keliy dangos buklé - apie 3 proc.,
magistraliniu ir rajoniniu keliy su asfalto danga buklé geréjo apie 1,7 proc., krasto keliy
buklé gerejo kiek daugiau nei 1,4 proc. Per trejus metus ,Via Lietuva” suremontavo - 678
km keliy (i$ ju pernai, po ilgos pertraukos, buvo intensyviai tvarkomi magistraliniai keliai,
per metus sutvarkyta 30 km magistralinio keliy tinklo), pastate ar sutvarke 88 valstybines
reikSmeés keliuose esancius tiltus ir viadukus.

»Naujausi duomenys rodo, kad pastaruosius kelis metus bendromis pastangomis mums
pavyksta stabilizuoti Salies keliy bukle. | strateginius ir karinio mobilumo projektus, prastos
buklés keliu, tilty ir viaduku rekonstrukcijos darbus nukreipiamos investicijos duoda
pozityvu rezultata. Norint tolesnio keliuy buklés geréjimo butina pasiekti tvary ir ilgalaikj
keliu infrastruktiiros finansavima“, - teigia susisiekimo viceministras Julius Skackauskas.

Bendras, neatitinkanc¢iy kokybés kriteriju, valstybinés reikSmeés keliu procentas pernai
sudare 37 proc., tai reiskia, jog beveik 4 is 10 Lietuvos keliy yra blogos buklés. IS viso
blogos buklés valstybinés reikSmeés keliu pernai Salyje buvo daugiau nei 6 tikst. km. Kartu
su keliais, kurie Siuo metu siekia kritine riba ir ju netvarkant Siy keliy kokybé ims sparciai
blogéti - valstybinés reikSmeés keliy tinkle skaiciuojama netoli 8,5 tukst. km.

LAtsizvelgiant i tai, jog keliams ir keliy infrastrukttrai skiriamas finansavimas yra ribotas
bei jvertinus jgyvendinamuy didziausiu nepriklausomybés istorijoje strateginiu, dvigubos
paskirties karinio mobilumo, tilty atnaujinimo projektu apimciy augima - keliy buklés
rezultatas atspindi siekiama veiklos efektyvuma. Vis delto, didelés dalies keliu ir tilty bukle
siekia kritine riba, Tai reiskia, kad Siu keliu atnaujinimui neskiriant papildomo finansavimo
artimiausiais metais ju buklé ims sparciai blogéti“, - sako ,Via Lietuva“ generalinis
direktorius Marius Svaikauskas.

Pagal ,Via Lietuva” skaiciavimus, Siuo metu bendras lésu poreikis, siekiant sutvarkyti
daugiau nei 6 tukst. km blogos buklés valstybinés reikSmes keliu, yra 5,4 mlrd. euru. Blogos
bukleés tiltu, kuriy skaicius nuolat auga ir Siuo metu siekia 109, sutvarkyti iki patenkinamos
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buklés reikty dar apie 470 mln. euru. Norint sutvarkyti ir tuos kelius, kurie Siuo metu yra
ties kritine riba (buklé dar patenkinama, taciau ju netvarkant - keliai ims sparciai blogéti),
bendras l1ésu poreikis yra 6,5 mlrd. Eur. Tuo tarpu norint sutvarkyti visus tiltus, kuriy buklé
jau dabar yra bloga ir tuos, kurie yra teis kritine riba - reikalingos apie 1 mird. Eur
siekiancCios investicijos.

Siekiant spartesnio ir visuomeneés lukescius atliepiancio keliu infrastrukturos buklés
geréjimo ar bent iSlaikymo, svarbu uztikrinti tvary keliu finansavima. Siais metais
svarbiausiu projekty finansavimui , Via Lietuva“ pasitelke karinio mobilumo ir Europos
Sajungos strukturiniu fondy finansavima, jo sumazéjimas taip pat prisidétu prie spartaus
keliy buklés blogéjimo. Tam, jog keliy infrastruktirai buty uztikrintas tvarus finansavimas,
tikimasi ne tik susitelkimo politiniame lygmenyje, , Via Lietuva” imasi ir papildomy veiksmu,
ieSko sprendimu, kurie leisty kurti ilgalaikius, nepriklausancius nuo kasmet tvirtinamo lésu
krepselio i$ bendro valstybés biudzeto, planus.

Dar §. m. geguzés ménesio pradzioje ,Via Lietuva” pradéjo konsultacijas dél Valstybinio ir
privataus partnerystés principu vystomuy projekty jgyvendinimo galimybiu. Sio finansavimo
modelio pritaikymas leisty kur kas greic¢iau jgyvendinti svarbiausius Salies keliy
infrastrukturos projektus. Svarstoma, jog Siuo finansavimo principu igyvendinamais
projektais galéty tapti Kauno vakarinio aplinkkelio, Klaipedos pietinio aplinkkelio, Zarasy
miesto aplinkkelio statybos bei kelio Kaunas-Prienai-Alytus modernizavimas.

Birzelio pradzioje taip pat buvo inicijuotas ir naujo keliu finansavimo modelio studijos
rengimas. Sio proceso tikslas - i$analizuoti galimybes, kuriomis remiantis bty inicijuoti
istatymu pakeitimu projektai ir numatyti papildomo keliy infrastrukturos finansavimo
Saltiniai. Tai bendrovei , Via Lietuva” suteikty galimybe teikti komercines paslaugas, gauti
uz jas pajamas, skolintis ir visas Sias lésas tiesiogiai nukreipti j keliu Salyje vystyma. Naujas
keliy finansavimo modelio pritaikymas padarytu esminj pokyti planuojant keliy
infrastrukturos atnaujinimo ir plétros projektus ir rengti ilgalaikius, net ir deSimties metu,
veiklos planus.

Valstybinés reikSmeés kelius nuo 2018-uy mety ,Via Lietuva“ vertina dangos buklés indekso
rodikliu (DBI). DBI leidzia jvertinti viso keliu tinklo asfalto dangos buklés lygi, nustatyti
atskiru kelio ruozy suirimo statusg, nustatyti ar nagrinéjamos atskiros kelio dangos
charakteristikos atitinka joms keliamus kokybinius reikalavimus ir palyginti atskiry kelio
ruozu bukle viso tinklo mastu. DBI naudojamas kaip vienas iS rodikliu sudarant ir
Valstybinés reikSmes keliy ruozu su asfalto danga remontu eilés sarasus.

Keliu danguy biikle charakterizuojantys rodikliai yra vieni i§ svarbiausiu rodikliy atliekant
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keliy priezitiros ir remonty planavima. Pagrindiniai keliuy dangy bukle charakterizuojantys
rodikliai yra kelio dangos iSilginis nelygumas, dangos SiurkStumas, véziy gylis, skersinio
profilio nukrypimas (nuolydis), dangos pazaidos (plySiai, iSdauzos, lopai).

Siuos rodiklius ,Via Lietuva“ kasmet nustato atlikdama valstybinés reik§mes keliy su asfalto
danga bukles tyrimus. Matavimai atliekami pasitelkiant modernia lazerine jranga, pagal
kurios surinktus duomenis atliekami DBI skaiCiavimai.

,Via Lietuva“ siuo metu valdo daugiau nei 21 000 km valstybinés reikSmeés keliu, apie 1 500
tiltu, viadukuy ir tuneliu, virs 5 000 km pésciuju ir dviraciu taku infrastruktiiros. Lyginant su
5 kartais dydziu uz Lietuva didesne Lenkija ir ten veikiancia valstybinés reikSmeés keliy
infrastruktira priziurin¢ia organizacija, ,Via Lietuva” valdo 1,2 kartais didesni keliy
infrastruktiros tinka su daugiau nei 4 kartais mazesniu i$ valstybés skiriamu finansavimu.
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