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,Via Lietuva“ (anksc¢iau - Lietuvos automobiliy keliy direkcija), Susisiekimo ministerijos
siulymu, parenge atnaujintus reikalavimus asfalto sluoksniy jrengimo darbams valstybines
reikSmeés keliuose. Nurodoma, kad atnaujintas taisykliu projektas padidins naujy asfalto
danguy tarnavimo laika, sumazins kelio provézy susidaryma bei atitiks zaliojo kurso
reikalavimus.

Kaip nurodo ,Via Lietuva“, atnaujinta asfalto dangos tvarka jau isigaliojo ir yra taikoma
visiems darbams, jsigytiems nuo Sio ménesio pradzios.

»Dabartine keliy bukle - daugelio mety sprendimu ar ju trukumo rezultatas, privalome ja
keisti. Susisiekimo ministerijos iniciatyva perziureéti asfalto dangos kokybeés reikalavimai -
viena i$ priemoniu, leisianciy padidinti sauguma keliuose ir uztikrinti provezuy susidarymo
prevencija. Siems pakeitimui buvo i§samiai konsultuojamasi su VILNIUS TECH Keliy tyrimo
instituto mokslininkais, remtasi kitu Saliu geraja patirtimi“, - sako susisiekimo ministras
Marius Skuodis.

Keliams tiesti numatyti asfalto miSiniai, kurie pasizymi dideliu atsparumu plastinéms
deformacijoms. Taip pat taisykliy projekte itraukti ir reikalavimai, priklausomai nuo kelyje
fiksuojamu apkrovu, taikyti asfalto dangu konstrukciju eksploatavimo laikg didinancius
asfalto misinius.

Kaip teigia ,Via Lietuva“ Infrastrukturos palaikymo ir vystymo grupeées vadovas Martynas
Gedaminskas, atnaujintas taisykliu projektas parengtas iSnagrinéjus Siuo metu taikomuy
asfalto misiniy tarnavimo laika, dazniausius keliu dangu defektus, kitu Saliu patirtj bei
moksliniy tyrimu rezultatus. Atnaujinty taisykliu taikymas leis sumazinti provezuotu keliy
Salyje mastq bei uzkirsti kelia ju susidarymui naujuose ir atnaujintuose keliuose.

»Vystant ir atnaujinant valstybinés reikSmes keliy tinkla, greta kokybiniuy parametry labai
svarbu ir galimybe maksimaliai pratesti keliy dangos eksploatavimo trukme. Be to,
atsizvelgiant { nuolat augantj eismo transporto srauty intensyvuma, svarbis ir kelio dangos
atsparuma transporto apkrovai gerinantys sprendimai. Ilgiau tarnaujantis kelias sukuria
aiSkias ekonomines naudas bei prisideda prie tvarumo vystymo“, - sako M. Gedaminskas.

Atsizvelgiant i ankstesniy taisykliy taikymo praktine patirtj, projekte taip pat patikslintas
irengtu asfalto sluoksniy kokybeés jvertinimo ir defektu nustatymo reglamentavimas,

sugrieztinti darby priémimo principai.

»Pastaruju deSimtmeciu patirtis sukaupta analizuojant kity Saliu normatyviniy techniniy
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dokumenty nuostatas, Lietuvos keliy su asfalto dangos konstrukcijomis tyrimy duomenis,
bei taikant moksliniais tyrimais bei eksperimentine patirtimi grindziamus rezultatus
sukurtas pazangus, Siu dieny poreikius atitinkantis normatyvinis techninis dokumentas”, -
atnaujinta Keliy direkcijos taisykliuy projekta apibendrina VILNIUS TECH tyrimo instituto
direktorius dr. Ovidijus Sernas.

»Asfalto miSiniy bei sluoksniy is Siy miSiniy reikalavimu dokumentas nustatys pazangiu
sprendimy taikyma ypatingosiomis apkrovomis veikiamas keliu dangos konstrukcijas. Taip
pat taikant pazangius tyrimo metodus, naudojant mazesnés apimties bandinius, kontroliuoti
funkcines asfalto sluoksniu savybes”, - pazymi VILNIUS TECH Keliy tyrimo instituto
vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Judita Skultecke.




